
CINTURÓN CALEFACTOR FLEXIBLE DE SILICONA

· Fluido: agua (1 kcal/kg °C) 

· Volumen: 200l

·     ohmbelt - 2.8 kW

·     otro cinturón - 3 kW

INCREMENTO DE LA TEMPERATURA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO

CARACTERÍSTICAS

• Reducción rápida de la viscosidad del fluido

• Alta conductividad térmica y poder de calentameinto

• Excelente resistencia mecánica

• Flexibilidad y fácil adaptación a las superficies metálicas

• Resistente a la humedad y productos químicos

   - Grado IP67

• Distribución uniforme de la temperatura

• Rendimiento térmico optimizado

• Medidas y diseños personalizados

• Fácil manipulación

Para conseguir un aumento más rápido de la temperatura del fluido y mantenerla, se pueden 
utilizar varios cinturones ohmbelt al mismo tiempo y controlarlos a través de un sistema de 
regulación automático.

ohmbelt es un cinturón calefactor para recipientes, fabricado con silicona de alto
rendimiento y utilizado para obtener un rápido calentamiento de fluidos. 

 
Es especialmente recomendado para conseguir una reducción rápida de la viscosidad

 de fluidos (resinas, grasas, aceites, betunes, lubricantes, etc.) contenidos en
bidones o depósitos. Facilitando por ejemplo, operaciones de bombeo,

aumento de la velocidad de circulación de los líquidos, protección del frío, etc.
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Nota: En caso de pedido con klixon (KLX), se debe especificar el taraje de temperatura del limitador.

Para diseños a medida, contactar con nosotros.

ESPECIFICACIONES PARA CINTURONES ESTÁNDARD
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     REFERENCIA                    VOLUMEN (L)            POTENCIA (W)            TENSIÓN (V)             MEDIDAS (mm)       

ohmbelt-120-REG

ohmbelt-60-REG

ohmbelt-30-REG

ohmbelt-200-KLX

ohmbelt-120-KLX

ohmbelt-60-KLX

ohmbelt-30-KLX

500

1665 x 140

230

230

230

230

230

230

230

1665 x 140

770x 160

935 x 160

1200 x 160

770 x 160

935 x 160

1200 x 160

*REG

*KLX

Regulador de temperatura de 0°C a 150°C

Limitador de temperatura (klixon)

2 metrosCable de alimentación 


